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PORTE RAPIDE AUTOREPARABLE RAPIDOR Z2
FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

La porte rapide RAPIDOR permet la fermeture entre deux zones en alliant isolation thermique et gain
de productivité. Cette portes peut-être installée en intérieur ou en extérieur. Elle permet d'assurer la
fluidité des déplacements des chariots et personnes tout en préservant l'isolation de vos locaux.

PRODUCTIVITÉ
 

Gain de productivité
conséquent de part ses
hautes performances

FLEXIBILITÉ
 

De nombreuses adaptation
et options possibles

ÉCONOMIE
 

Une solution unique
permettant d'économiser

de l'énergie grâce a ses
performances

CONCEPTION

La porte rapide RAPIDOR, a été développé par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses partenaires
pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises (nottament en terme de
nettoyabilité pour l'agroalimentaire).

Robustesse et estéthique Hygiène renforcéeFacilité d'installation

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.
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FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Clavier de commande IP66 à
membrane intégré dans la
coulisse avec arrêt d'urgence,
réglages et analyses de
pannes

Largeur jusqu'à 6000m
Hauteur jusqu'à 5000m

Grand domaine
dimensionnel :

Autres dimensions sur
demande

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

Barrière optique conforme
à la norme EN 12445.

Résistance à la pénétration
de l'eau : Classe 3 (EN12489)

Résistance au vent : Classe 3
(EN12444)

Vitesse d'ouverture 1.5m/s

Conformité CE EN 13241-1

Composant électroniques
standard pré-câblés

Motoréducteur : avec frein
230V – 0,75 kW avec
encodeur absolu. Manivelle
pour fonctionnement
manuel inclue.
Moteur protégé par
couverture en ABS
thermoformé.
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RAL 5010 RAL 5012 RAL 1021 RAL 1003 RAL 2004

RAL 3002 RAL 6026 RAL 8017 RAL 7035 RAL 7036

RAL 7037 RAL 7038 RAL 9006 RAL 1013 RAL 9003

RAL 9005 RAL 9016

FICHE TECHNIQUE

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

Arbre d'enroulement extrudé
en alliage d'aluminium

Technologie
"Auto-réparable"
Le zip en plastique
inséré dans les
montants garantit
l’auto-réparation de la
toile suite à des chocs
accidentels, jusqu'à
4000 de large.

Système de guidage sur le
tablier en PVC, par glissière
polyéthylène autolubrifiants.

Tablier PVC, 930 g/m²
Coloris au choix :

Coulisses en acier galvanisé
12/10è, avec capotage 8/10è
RAL 9010

1. 2. 3.

1 rangée d'hublot PVC
transparent

Protection basse des
montants pour éviter le
contact avec l'eau et la
corrosion

PORTE RAPIDE AUTOREPARABLE RAPIDOR Z2
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Toile PVC, 900 g/m², RAL selon gamme standard : Jaune 1003 - Orange 2004 - Bleu 5010 - Vert 6026 - Blanc
9016 - Jaune 1021 - Rouge 3002 - Bleu 5012 - Beige 1013 - Noir 9005 - Gris 7035 - Gris 9006 - Gris 7037 - Gris
7038.
1 rangée d'hublot PVC transparent

Montant et capotage acier laquée RAL 9010
Glissière en matériau autolubrifiant et ZIP en PVC soudé au tablier

Motoréducteur IP54, 0.75 kW avec freins électromagnétique et encodeur absolue 
Moteur latéral droite ou gauche - Alimentation 230 V monophasé
Carte électronique avec variateur IP66 de gestion intégré sur le moteur
Câblage embrochable plug and Play précablé
Logique de commande intégré dans la coulisse de la porte, IP66, avec afficheur (message erreur)

Arrêt d'urgence, boutons d'ouverture
1 Bouton poussoir supplémentaire
Barrières immatérielles, 2 feux clignotants, 1 manivelle de secours
Vitesse d'ouverture 1.5 m/s, fermeture 0.8 m/s
Essai à la pénétration de l'eau : classe 3 (EN12489)
Essai résistance au vent : classe 3 (EN12444)
Conformité CE EN12241-1

Alimentation 220V + Neutre, 16A, consommation max 0.75kw

Tablier :

Structure :

Manœuvre :

Sécurité :

A fournir par le client :

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Radar de détection 

Bouton poussoir 

Bouton a effleurement

Digicode

Télécommande

Boucle magnétique

Tirette filaire

Tirette sans fil
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FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

Structure finition RAL au choix

Personalisation tablier

Contrepoids automatique

Contrepoids manuel

Batteries UPS

Vitesse 2.5m/s

Gestion à distance :
Dépannage à distance
Vérification de pannes à distance

Revêtement
calorifugé classe 2,
1300 gr/m², RAL 5010,
9010, 7053

Revêtement
calorifugé classe 2,
2600 gr/m², RAL 5010,
9010, 7053

Personalisation sérigraphie Système issus de secours

PORTE RAPIDE AUTOREPARABLE RAPIDOR Z2

Potelet de protection

Ouverture d'urgence :
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FICHE TECHNIQUE
PORTE RAPIDE AUTOREPARABLE RAPIDOR Z2

Salles blanches
Laboratoires
Agroalimentaire
Environnements agressifs

Montants :
Base en acier inoxydable
Couverture en polyester

Arbre d'enroulement en acier inoxydable

Conçues pour l'industrie alimentaire et les environnements agressifs, ces
portes à enroulement rapide sont dotées de montants en acier inoxydable,
avec couverture en polyester (montants et capot).

Applications principales :

Caractéristiques techniques :

Logistique
Laboratoires
Grande distribution
Agroalimentaire
Industrie
Entrepôts frigorifiques

Montants et arbre d'enroulement en aluminium

Ces portes à enroulement rapide sont caractérisées par des montants en
aluminium extrudé et des profilés à encastrer sans vis de fixation.

Applications principales :

Caractéristiques techniques :

Option inox

Option aluminium
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FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

Plan technique version standard

Pour tout plan d’exécution ou confirmation de dimensions d’encombrement, se rapprocher de notre service
commercial. Ce plan n’est pas contractuel et ne peut pas être utilisé pour définir des encombrements précis.
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FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

Plan technique version Moteur frontal
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FICHE TECHNIQUE

LES APPLICATIONS

Distribution et logistique, automobile, aéronautique, agro-alimentaire, chimie, industries ICPE, industrie
pharmaceutique, industrie nucléaire, industries de production et infrastructures, tertiaire et parkings
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https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/distribution-et-logistique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/distribution-et-logistique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/automobile/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/aeronautique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/agro-alimentaire/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/chimie-industries-icpe/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industrie-pharmaceutique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industrie-nucleaire/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industries-de-production-et-infrastructures/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/tertiaire-et-parkings/


04 66 75 36 02
uniaccessgroup.com

BIEN VIVRE SON TRAVAIL

contact@uniaccessgroup.com 04 66 75 36 02

260 rue des Barronnières
01700 Beynost

France

SPÉCIALISTE DES
FERMETURES COUPE-FEU

Découvrez
Uniaccess en
quelques
secondes !

https://www.youtube.com/watch?v=82wk8UFZMDo

