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FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

La porte coulissante coupe-feu FIREDOR EI120, permet d'assurer un compartimentage au feu jusqu'à 120 minutes.
Elle est généralement installée en intérieur/intérieur pour séparer deux zones en cas d'incendie.
Ses performances de résistance au feu et sa conception unique confèrent à la porte coulissante EI120 le meilleur
niveau de protection au quotidien et en cas d'incendie.

SÉCURITÉ
 

Protection maximale
des personnes, de

l'environnement et des
biens..

FLEXIBILITÉ
 

Adaptation sur différents
types de supports et sur tous

types de bâtiments.

ROBUSTESSE
 

Une solution unique
permettant d'assurer une

fiabilité du produit de part sa
composition et sa

conception.

CONCEPTION

La porte coulissante coupe-feu FIREDOR EI120 a été développée par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses
partenaires pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises.

Très grandes dimensions
possibles

Fonctionnement
simple et manuel

Compact

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.
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FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Marquage CE selon EN16034 et
EN13241

Largeur jusqu'à 10000mm
Hauteur jusqu'à 8225mm

Domaine dimensionnel :

Surface maximum 50m²

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

Résistance EI120 recto/verso 
 selon les normes EN1634-1 et
EN13501-2

Poids nominal moyen: 51kg/m²
Epaisseur 100mm

Vitesse de fonctionnement :
Fermeture gravitaire, contrôlé
par le ralentisseur de fermeture
"Viscotroller" (mettre le petit R)

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU EI120

Raccordement à un SSI ou sur
un DAD.

Laquage RAL en option

Vantaux:
. Simple vantail, ou
. Double vantaux égaux

Amortisseur de fins de course SAM K
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Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

Panneaux modulaires sur mesure assemblés par des joints coplonaires et fixés
par vissage
Parement en tôle acier galva 75/10ème, épaisseur 100 mm (selon degré au feu)
Remplissage isolant au feu avec joints intumescents en périphérie
Finition RAL 7035
1 poignée encastrée de chaque côté du vantail

Rail droit avec contrepoids (positionné à l'avant ou à l'arrière de la porte)
Chicanes de réception en acier galva avec joints intumescents

Ralentisseur de fermeture VTK, qui agit en synergie avec le rail coulissant par
couplage avec la crémaillère, garantissant une une sécurité optimale lors de la
fermeture du vantail.
Amortisseurs de fin de courses, type SAM K
Ventouse électromécanique
Asservissement CMSI,

Marquage CE selon les normes EN13241 et EN16034
Déclaration de performances délivrée à chaque porte fabriquée

Asservissement SSI 24V à rupture

VANTAIL

STRUCTURE

EQUIPEMENT

SECURITE

> A fournir par le client :

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

OPTIONS

Protection grillagée
Protection lisse de protection au sol
Capot de finition du rail droit
Verrouillage du vantail (pour mode nuit)
Rail de guidage au sol
Contacts de position d'attente et sécurité
2 vantaux égaux
Portillon intégré de service
Finition laqué RAL
Asservissement DAD, avec détecteur de fumées

Différentes options sont disponibles :

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU EI120
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Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la
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FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE 1 VANTAIL

Pour tout plan d’exécution ou confirmation de dimensions d’encombrement, se rapprocher de notre service
commercial. Ce plan n’est pas contractuel et ne peut pas être utilisé pour définir des encombrements précis.

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU EI120
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FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE 2 VANTAUX

Pour tout plan d’exécution ou confirmation de dimensions d’encombrement, se rapprocher de notre service
commercial. Ce plan n’est pas contractuel et ne peut pas être utilisé pour définir des encombrements précis.
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FICHE TECHNIQUE

LES APPLICATIONS

Parc de stationnement
Immeubles/ bureaux
Entrepôts logistiques
ERP, IGH
Centres commerciaux

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU EI120



04 66 75 36 02
uniaccessgroup.com

BIEN VIVRE SON TRAVAIL

contact@uniaccessgroup.com 04 66 75 36 02

260 rue des Barronnières
01700 Beynost

France

SPÉCIALISTE DES
FERMETURES COUPE-FEU

Découvrez
Uniaccess en
quelques
secondes !

https://www.youtube.com/watch?v=82wk8UFZMDo

